
KARTA CHARAKTERYSTYKI
DECONT BLUEOXAN- Te 

Data sporządzenia: 12.09.2019 r.
Wersja 1 CLP

Karta  sporządzona  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Komisji  (UE)  2015/830  z  dnia  28  maja  2015  roku
zmieniającym  Rozporządzenie  (WE)  nr  1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń  i stosowanych ograniczeń  w zakresie chemikalió w REACH.

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu 
Nazwa handlowa: DECONT BLUEOXAN-Te
Kod produktu: 206
Przeznaczenie: Produkt o działaniu czyszczącym, niszczącym drobnoustroje, 
wspomagający działanie preparató w dezynfekcyjnych opartych na 
perhydrolu, przeznaczony do stosowania w systemach dezynfekcyjnych w 
hodowli zwierząt oraz jako składnik systemu binarnego przeznaczonego do 
zamgławiania i dezynfekcji pomieszczeń  inwentarskich

1.2. Istotne  zidentyfikowane  zastosowania  substancji  lub  mieszaniny  oraz
zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:  
Produkt w formie koncentratu do rozcień czenia w wodzie o właściwościach 
czyszczących i dezynfekujących, dedykowany do dezynfekcji pomieszczeń , układó w 
transportu, przechowywania wody pitnej i pojenia zwierząt; jako składnik binarnego 
systemu zamgławiającego powierzchnie o wysokim obciążeniu mikrobiologicznym.  
Szczegó łowe informacje na temat zalecanego stosowania znajdują się w ofercie 
handlowej.  

Zastosowania odradzane: inne niż  wymienione powyżej

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
DECONT  Sp. z o.o.
ul. Lubelska 31;  08-500 Ryki
telefon: + 48 602 195 709
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@decont.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
112  ogó lny telefon alarmowy;     998  straż  pożarna;      999  pogotowie ratunkowe
+48 607 700 052 (podczas godzin urzędowania firmy DECONT: 7-15)

Ośrodki informacji toksykologicznej w Polsce
właściwe do kontroli zatruć na terenie poszczegó lnych wojewó dztw

Pomorskie Centrum Toksykologii
Gdańsk - telefon alarmowy:  058 – 682 04 04
Dla wojewó dztw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmiń sko-mazurskiego oraz kujawsko-
pomorskiego.

Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych 
Uniwersytet Jagielloń ski Collegium Medicum 
Kraków - telefon alarmowy: 012 - 411 99 99
Dla wojewó dztw: małopolskiego, podkarpackiego, ś ląskiego oraz  świętokrzyskiego.
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Ośrodek Informacji Toksykologicznej 
Oddział Toksykologii im. dr Wandy Błeń skiej Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Poznań – telefon alarmowy:  061 – 847 69 46
Dla wojewó dztw: wielkopolskiego, dolnoś ląskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

Ośrodek Kontroli Zatruć
Warszawa – telefon alarmowy: 607 218 174
Dla wojewó dztw: mazowieckiego, łó dzkiego, podlaskiego oraz lubelskiego.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 CLP

Flam. Liq. 2, H225 Substancja ciekła, łatwopalna

Ox. Liq. 1,  H271 Substancja ciekła, utleniacz 

Ox. Liq. 2, H272 Ciecze utleniające, kategoria zagrożenia 2, Może intensyfikować pożar; utleniacz

 Met. Corr. 1, H290 Mieszanina powodująca korozję metali 

Acute Tox. 4 (oral), H302, Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4,  
Działa szkodliwie po połknięciu

Acute Tox. 4 (inhalation), H332 Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4 (wdychanie), Działa
szkodliwie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 (dermal), H311 Toksyczność ostra (po naniesieniu na skó rę), kategoria zagrożenia 
3, Działa toksycznie w kontakcie ze skó rą

Skin Corr. 1, H314 Działanie żrące/drażniące na skó rę, kategoria zagrożenia 1A, Powoduje 
poważne oparzenia skó ry oraz uszkodzenia oczu

Eye Irrit. 2, H319 Działa drażniąco na oczy, kategoria zagrożenia 2, Działanie drażniące na oczy

Resp. Sens. 1, H334 Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1, Może 
powodować objawy astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

Stot Se 3, H335 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria 
zagrożenia 3, Może powodować podrażnienie dró g oddechowych   

Stot Se 3, H336 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria 
zagrożenia 3, Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.  

Aquatic Chronic. 1, H410 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie 
przewlekłe, kategoria zagrożenia 1, Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki
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Aquatic Chronic 3,   H412  Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie 
przewlekłe, kategoria zagrożenia 3, Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki

EU H071 Działa żrąco na drogi oddechowe

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy   GHS  :  

GHS 03     GHS 05       GHS 07

Hasło ostrzegawcze:   Uwaga, Niebezpieczeństwo

Zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary 
H242 Ogrzanie może spowodować pożar
H272 Może intensyfikować pożar, utleniacz 
H290 Może powodować korozję metali
H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
H314 Powoduje poważne oparzenia skó ry oraz uszkodzenia oczu
H319 Działa drażniąco na oczy
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dró g oddechowych
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
P210: Przechowywać z dala od źró deł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.
Nie palić. 
P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi 
materiałami zapalnymi
P260: Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież  ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/ 
P304+P340+P310+P320 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓ G ODDECHOWYCH: 
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu 
warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ  lub najbliższym lekarzem. Zastosować ukierunkowane leczenie.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać. 
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P301+P330+P331+P310+P321 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE 
wywoływać wymiotó w. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ  lub 
najbliższym lekarzem. Wdrożyć odpowiednie leczenie.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓ RĄ (lub z włosami): Natychmiast
zdjąć całą zanieczyszczoną odzież . Spłukać skó rę pod strumieniem wody/prysznicem.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe 

Preparat zawiera: nadtlenek wodoru i kwas azotowy

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1 Substancja
Nie dotyczy.

3.2 Mieszanina

Nazwa substancji
nr

indeksowy
nr CAS nr WE

uł.
masowy 

w  %

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem
(WE) nr 1272/2008

Klasy zagrożenia i
kody kategorii

Kody zwrotów
wskazujących

rodzaj zagrożenia
Nadtlenek wodoru
Nr rejestracyjny:

01-2119485845-22-XXXX

8-003-00-9 7722-84-1 231-765-0 30 - 50 Ox. Liq. 1, 
Acute Tox. 4 (oral), 

Acute Tox. 4 (inhal.), 
Skin Corr. 1A, 

STOS SE 3, 
Aquatic Chronic 3,

H271
H302
H332
H314
H335
H412

Azotan potasu 
Nr rejestracyjny:

05-2114281352-53-XXXX

- 7757-79-1 231-818-8 1- 5 Ox. Sol. 2 H272

Kwas azotowy
Nr rejestracyjny:

01-2119487297-23-XXXX 

007-004-00-1 7697-37-2 231-714-2 5 - 10 Ox. Lig. 2, 
Met. Corr. 1,

 Skin Corr. 1A,
 Acute Tox. 3, 

H272 
H290
H314
H331

EU H071
Alkohol izopropylowy

Nr rejestracyjny:
01- 2119457558-25 -XXXX

603-117-00-0 67-63-0 200-661-7 10 - 20 Flamable Liquid 2
Eye Irrit 2
STOT SE 3

H225
H319
H336

Pełne  brzmienia  zwrotó w  H  oraz  akronimy  klas  zagrożenia  podano  w  sekcji  16.  karty
charakterystyki.

 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skórą:  Zdjąć zanieczyszczoną odzież . Skó rę spłukać skó rę dużą 
ilością wody. W przypadku zaobserwowania zmian na skó rze, skorzystać z porady lekarza.

W przypadku dostania się do oczu: Natychmiast przepłukać dużą ilością wody przy otwartych
powiekach. Usunąć  szkła kontaktowe, jeżeli są. Kontynuować  płukanie przynajmniej przez 15
minut. Zasięgnąć porady lekarza. 

W przypadku dostania się do dróg oddechowych:
Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokó j.  
Skonsultować się z lekarzem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karta charakterystyki                         DECONT BLUEOXAN-Te                 Strona  4 z 22



KARTA CHARAKTERYSTYKI
DECONT BLUEOXAN- Te 

Data sporządzenia: 12.09.2019 r.
Wersja 1 CLP

W przypadku połknięcia:  Wypłukać  usta wodą. Nigdy nie podawać  niczego doustnie osobie
nieprzytomnej. Nie wywoływać  wymiotó w. Natychmiast skontaktować  się z ośrodkiem zatruć
lub lekarzem. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy:  

Objawy/skutki narażenia po wdychaniu: 
trudności z oddychaniem, kaszel, bó l gardła, może powodować objawy astmy lub alergii

Objawy/skutki narażenia po kontakcie ze skó rą: 
powoduje oparzenia, zaczerwienienie, bó l.

Objawy/skutki narażenia po kontakcie z oczami: 
niewyraźne widzenie, zaczerwienienie, bó l, łzawienie. Ryzyko poważnego uszkodzenia 
oczu.

Objawy/skutki narażenia po spożyciu: 
uczucie pieczenia, kaszel, mrowienie; może spowodować poparzenie lub podrażnienie 
błon ś luzowych jamy ustanej, gardła oraz przewodu pokarmowego. Nie dopuszczać do 
kontaktu z żywnością lub do spożycia. Połknięcie małej ilości tego produktu może 
spowodować zagrożenie dla zdrowia. 

4.3.  Wskazania dotyczące wszelkiej  natychmiastowej pomocy lekarskiej  i  szczególnego
postępowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
Proszek gaśniczy, piana gaśnicza, dwutlenek węgla, woda – prądy rozproszone. 

Niewłaściwe środki gaśnicze:
Brak.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Produkt w stanie czystym jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z materiałami palnymi.
Wysoka temperatura może uwalniać niebezpieczne opary któ re tworzą mieszaninę wybuchową
z powietrzem.  
Opakowania  z  preparatem narażone  na  działanie  ognia  lub  wysokiej  temperatury  mogą
eksplodować intensyfikując  pożar.  W  wyniku  spalania  mogą  powstawać:  tlenki  węgla i
substancje niebezpieczne dla zdrowia.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Nie wchodzić  w strefę pożaru bez odpowiedniego sprzętu ochronnego.  Pojemniki narażone na
działanie  ognia  chłodzić  z  bezpiecznej  odległości  rozproszonym  strumieniem  wody
(niebezpieczeń stwo wybuchu). O ile to moż liwe, usunąć je z terenu zagrożonego. 
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W  przypadku  pożaru  i/lub  eksplozji  nie  wdychać  powstałego  dymu.  Nie  używać  otwartych
źró deł ognia, nie palić tytoniu w strefie pożaru.

Ś rodki ochrony indywidualnej dla strażakó w: 
Stosować  indywidualne środki ochrony dró g oddechowych niezależne od powietrza otoczenia.
Stosować  odzież  ochronną  odporną  na  chemikalia  dostosowaną  do  wielkości  pożaru  i
odpowiednią do palących się materiałó w. 
Pozostałości po pożarze i skażoną wodę usuwać zgodnie z przepisami o odpadach. Nie dopuścić
aby woda któ rą gaszono pożar przedostała się do środowiska. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia  do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności,  wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Ekipa pracująca z preparatem powinna być wyposażona w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej,
w razie konieczności ró wnież  sprzęt ochrony dró g oddechowych i oczu. Nie przystępować  do
usunięcia  wycieku  bez  wcześniejszego zapoznania  się  z  zaleceniami  dotyczącymi
środkó w bezpieczeń stwa. Usunąć/zebrać wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. 

6.1.1.Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Podczas usuwania materiału należy używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych, okularó w
ochronnych. 
Zapewnić wystarczającą wentylację. 
Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. 

6.1.2.Dla osób udzielających pomocy
Zapewnić właściwą wentylację. 
Używać  ubrania ochronnego,  rękawic ochronnych,  okularó w ochronnych typu gogle  -  unikać
bezpośredniego  kontaktu  z  oczami  i  skó rą,  unikać  tworzenia  i  wdychania  par, zachować
ostrożność (istnieje niebezpieczeń stwo poślizgu).  
Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie pracy. 
Ograniczyć dostęp osó b postronnych do obszaru awarii.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wó d powierzchniowych i gruntowych oraz
gleby. W razie takiego zajścia, poinformować o tym fakcie odpowiednie służby 

6.3.  Metody  i  materiały  zapobiegające  rozprzestrzenianiu  się  skażenia  i  służące  do
usuwania skażenia

6.3.1. Zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się wycieku:
Zlikwidować  wyciek: zamknąć  dopływ cieczy, uszczelnić,  uszkodzone opakowanie umieścić  w
opakowaniu zastępczym/ochronnym.
Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania par. 
Pary rozcień czyć rozproszonym strumieniem wody.
Usunąć  ź ró dła  zapłonu:  ugasić  otwarty  ogień ,  ogłosić  zakaz  palenia  i  używania  narzędzi
iskrzących.
Przechowywać i transportować w szczelnych opakowaniach.
Nie dopuścić, aby produkt przedostał się do systemu wodnego lub odwadniającego.
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6.3.2. Zalecenia dotyczące likwidacji wycieku:
Absorbować materiałem chłonnym (piasek, ziemia, absorbery).
Zebrać absorbent do dobrze oznakowanego, zamykanego opakowania. Przekazać do utylizacji.
Wyeliminować wszystkie moż liwe źró dła ognia, iskrzenia, nie palić.
Spłukać pozostałości mieszaniny dużą ilością wody. 
Miejsce po usunięciu produktu i sprzęt mający kontakt z produktem spłukać wodą.

6.4. Odniesienia do innych sekcji.  Informacje dodatkowe
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.
Ś rodki ochrony osobistej przedstawiono w sekcji 8.
Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, patrz sekcja 7. 

 SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich  magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zapewnić  odpowiednią wentylację ogó lną. Trzymać  z daleka od źró deł wysokiej temperatury,
źró deł zapłonu i iskrzenia. Zabezpieczyć  przed przedostaniem się do wó d powierzchniowych i
gruntowych oraz gleby. Unikać  kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skó rą. Nie
wdychać  par. Myć  ręce podczas przerw i po zakoń czeniu pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć,
uprać  przed ponownym założeniem. Nie spożywać  posiłkó w i napojó w oraz nie palić  tytoniu
podczas pracy z preparatem. 
Przed wejściem do strefy spożywania posiłkó w zdjąć  zewnętrzną odzież  roboczą. Postępować
zgodnie  z  zasadami  BHP,  dobrą  praktyką  przemysłową, higieniczną  i  zaleceniami
bezpieczeń stwa.  Przed wyjściem z pracy umyć  dokładnie ręce i miejsca narażone na kontakt z
preparatem delikatnym mydłem i wodą.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania
Przechowywać poza zasięgiem osó b nieuprawnionych. 
Przechowywać  w  oryginalnych,  szczelnie  zamkniętych,  stojących  pionowo  opakowaniach.
Zabezpieczyć opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem.
Składować  w  wydzielonym  suchym,  chłodnym  pomieszczeniu  magazynowym  z  dobrą
wentylacją, z dala od źró deł ognia, ź ró deł iskrzenia i wysokiej temperatury.
Zalecana temperatura składowania od +5°C do +30°C.  
Nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego, UV i promieniowania mikrofalowego. 
Przechowywać z dala od innych preparató w, zwłaszcza reduktoró w oraz materiałó w palnych. 
Nie przechowywać w pobliżu produktó w spożywczych lub paszowych.

7.3. Szczególne zastosowanie końcowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niż  wymienione w sekcji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
6 czerwca 2014r. (Dz.U. 2014 poz. 817) z pó źn. zm.
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CAS NDS NDSCh NDSP
Nadtlenek wodoru 7722-84-1 0,4 mg/m3 0,8 mg/m3 Nie wyznaczono

Azotan potasu 7757-79-1 Nie wyznaczono Nie wyznaczono Nie wyznaczono
Kwas azotowy 7697-37-2 1,4 mg/m3 /8h  2,6 mg/m3 /15 min Nie wyznaczono

Izopropanol 67-63-0 900 mg/m3 1200 mg/m3 Nie wyznaczono

Nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1

Wartości DNEL
Pracownicy Systemowe 
Pracownicy Systemowe 
Konsumenci Systemowe 
Konsumenci Systemowe 

Ostre Wdychanie 
Długotrwałe Wdychanie 
Ostre Wdychanie 
Długotrwałe Wdychanie

3 mg/m³
1.4 mg/m³
1.93 mg/m³
0.21 mg/m³

Wartości PNEC
Słodka woda 
Morski 
Osad słodkowodny 
Osad w wodzie morskiej  
Oczyszczalnia ściekó w
Gleba 

0.0126 mg/l 
0.0126 mg/l 
0.047 mg/kg 
0.047 mg/kg 
4.66 mg/l 
0.0023 mg/kg

Kwas azotowy CAS 7697-37-2

Wartości DNEL
Pracownicy Systemowe 
Pracownicy Systemowe 
Konsumenci Systemowe 
Konsumenci Systemowe 

Ostre Wdychanie 
Długotrwałe Wdychanie 
Ostre Wdychanie 
Długotrwałe Wdychanie

2,6 mg/m³
1.3 mg/m³
1.3 mg/m³
1.3 mg/m³

Akohol izopropylowy CAS 67-63-0

Wartości DNEL
Pracownicy Systemowe 
Pracownicy Systemowe 
Konsumenci Systemowe 
Konsumenci Systemowe 
Konsumenci Systemowe 

Długotrwałe Wdychanie 
Długotrwałe Skórny 
Długotrwałe Wdychanie 
Długotrwałe Skórny 
Długotrwałe Doustnie

500 mg/m³
888 mg/kg bw/dzień
89 mg/m³
319 mg/kg bw/dzień
26 mg/kg bw/dzień

Wartości PNEC
Słodka woda 
Morski 
Osad słodkowodny 
Osad w wodzie morskiej  
Gleba 

140,9 mg/l 
140,9 mg/l 
552 mg/kg 
552 mg/kg 
28 mg/kg

Zalecenia  dotyczące  procedury  monitoringu  zawartości  składnikó w  niebezpiecznych  -
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011r. (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).
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8.2. Kontrola narażenia

8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli
Zapewnić dobrą wentylację ogó lną oraz miejscową wyciągową w celu nie przekroczenia
wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń  chemicznych czynnikó w szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy.  Nie używać  w pobliżu ź ró deł wysokiej temperatury i ź ró deł zapłonu oraz
iskrzenia. 

8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny
Postępować  zgodnie  z  dobrą  przemysłową  praktyką  higieniczną  przy  obchodzeniu  się  z
chemikaliami.  W  normalnych  warunkach  stosowania  (np.  transport,  magazynowanie)  nie  są
wymagane. W przypadku produkcji oraz w przypadku aplikacji typu rozpylanie, zamgławianie,
nanoszenie  natryskowe  itp. Stosować  indywidualne  środki  ochrony  układu  oddechowego,
wzroku i skó ry.

Ochrona dróg oddechowych
W normalnych warunkach  przechowywania nie  jest  wymagana.  W przypadku  przekroczenia
dopuszczalnych stężeń  par substancji lub podczas pracy z preparatem należy stosować  ochronę
dró g oddechowych spełniające wymagania normy EN 136/140 

Ochrona oczu /twarzy.
W zależności od czasu i stopnia na narażenia, stosować szczelne okulary ochronne typu gogle,
spełniający wymagania normy EN 166. Zakres stosowania: B. Siła mechaniczna: 3 

Ochrona skóry - ochrona rąk
Zaleca się używanie rękawic wykonanych  z PVC spełniające wymagania normy EN 374 lub jej
odpowiednika.  Wybó r  odpowiednich  rękawic  nie  zależy  jedynie  od  materiału  oraz  grubości
rękawic,  ale  także  od  marki  i  jakości  wynikających  z  ró żnic  producentó w.  Dokładny  czas
zniszczenia rękawic musi być określony przez producenta.  
Zalecane stosowanie kremu ochronnego do rąk.

Ochrona skóry ciała
Odzież  ochronna  wykonana z  materiałó w naturalnych (bawełna)  lub włó kien syntetycznych,
spełniającą wymagania normy EN 943 część 2, 

Higiena pracy
Obowiązują przepisy ogó lne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać  do przekroczenia w
miejscu pracy dopuszczalnych stężeń  normatywnych. Myć ręce przed przerwami w pracy i na jej
zakoń czenie. Po zakoń czeniu pracy zdjąć  zanieczyszczone ubranie. Nie jeść, nie pić, nie palić  w
miejscu pracy. 

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska
Zabezpieczyć  przed wprowadzeniem do systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekó w wodnych w
postaci stężonej.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
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Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

a) Wygląd: ciecz bezbarwna, klarowna
b) Zapach: Ostry charakterystyczny dla perhydrolu
c) Próg zapachu: brak dostępnych danych 
d) pH: 1,5±0,5
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia: - 26 stopni C
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres 
temperatur wrzenia:

Powyżej 82 °C

g) Temperatura zapłonu: Nie dotyczy (tygiel zamknięty)
h) Szybkość parowania: 299 Pa w 25˚C (100% H2O2)
i) Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy
j) Górna/dolna granica palności lub 
górna/dolna granica wybuchowości: 

brak dostępnych danych

k) Prężność par [hPa]: 18 hPa
l) Gęstość par: brak dostępnych danych
m) Gęstość względna w temp. 20OC: 1.15±0,05 (woda=1)
n) Rozpuszczalność: rozpuszcza się całkowicie w wodzie
o) Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak dostępnych danych
p) Temperatura samozapłonu: brak dostępnych danych
q) Temperatura rozkładu:   Powyżej100 °C z wydzieleniem tlenu
r) Lepkość [mPa s] w temp. 20˚C: brak dostępnych danych
s) Właściwości wybuchowe: brak dostępnych danych
t) Właściwości utleniające: silny utleniacz

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych danych.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność
Silny utleniacz. Reaguje gwałtownie z materiałami palnymi. 

10.2. Stabilność chemiczna
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.

10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji
Kontakt z utleniaczami, reduktorami, związkami organicznymi oraz kwasami może skutkować 
wystąpieniem niepożądanych reakcji egzotermicznych i zapłonem. Podczas stosowania mogą 
powstawać łatwopalne/wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. W normalnych warunkach 
przechowywania i magazynowania, produkt jest stabilny.

10.4. Warunki których należy unikać
Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, ź ró deł ciepła, iskrzenia i ognia.
Nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego, UV i promieniowania mikrofalowego.

10.5. Materiały niezgodne 
Utleniacze, kwasy, wodorotlenki, metale, materiały organiczne. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Tlen, tlenki azotu, tlenki węgla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych substancji 

Toksyczność ostra działa żrąco w następstwie kontaktu skó rnego, kontaktu z oczami oraz 
wdychania 

Dane dotyczące składników mieszaniny:

Nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1 
Toksyczność ostra:
Wartość LD50 (szczur, doustnie) = 1193-1270 mg/kg .
Wartość LD50 (kró lik,  przez skó rę) = powyżej 2000 mg/kg.
Wartość LC50 (szczur, inhalacyjnie) = nieokreślony, działa silnie drażniąco na drogi oddechowe.
Działanie drażniące, ż rące:
Wykazuje działanie drażniące na oczy.  

Azotan potasu CAS 7757-79-1
Toksyczność ostra:
Wartość LD50 (szczur, doustnie) = 3750 mg/kg
Wartość LD50 (kró lik, skó ra) >5 000 mg/kg 
Wartość LC50 (szczur, inhalacja) >0,527 mg/l 

Alkohol izopropylowy   CAS 67-63-0   
Toksyczność ostra:
Wartość LD50 (szczur, doustnie) = 4570 mg/kg.
Wartość LD50 (kró lik,  przez skó rę) = 12800 mg/kg.
Wartość LC50 (szczur, inhalacyjnie) = 30 mg/l -4h.
Działanie drażniące, uczulające:
Wykazuje działanie drażniące na oczy.
Nie wykazuje działania drażniącego na skó rę (kró lik).
Nie wykazuje działania uczulającego na skó rę (świnka morska, OECD 406).

Nie wykazuje działania mutagennego na komó rki rozrodcze.
Nie wykazuje działania rakotwó rczego.
Nie wykazuje działania szkodliwego na rozrodczość.

Kwas azotowy    CAS   7697-37-2   
Toksycznośc ostra: 
Wartość LC50 (szczur, inhalacja): 1562,5 mg/m3/30min 
Działanie żrące/drażniące na skó rę: powoduje poważne oparzenia skó ry. 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: powoduje poważne uszkodzenia oczu. 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skó rę: według dostępnych informacji kwas 
azotowy nie wykazuje działania uczulającego. 
Mutagenność: według dostępnych informacji kwas azotowy nie wykazuje działania 
mutagennego. 
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Rakotwó rczość: według dostępnych informacji kwas azotowy nie wykazuje działania 
rakotwó rczego. 
Szkodliwe działanie na rozrodczość: wykazuje działanie szkodliwe na rozrodczość. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: według dostępnych 
informacji kwas azotowy nie wykazuje działania toksycznego na narządy docelowe przy 
narażeniu jednorazowym. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne: według dostępnych 
informacji kwas azotowy nie wykazuje działania toksycznego na narządy docelowe przy 
narażeniu powtarzalnym. 
Zagrożenie spowodowane aspiracją: według dostępnych informacji kwas azotowy nie wykazuje 
działania szkodliwego w zastępstwie aspiracji. 

11.1.2. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych mieszaniny

Toksyczność ostra:  
Opary preparatu powodują podrażnienie i przekrwienie błon ś luzowych, oczu, gardła, 
powodując pieczenie, kaszel i uczucie duszności. Powikłania: zapalenie płuc i oskrzeli, 
krwawienie i perforacja z przewodu pokarmowego.  

Działanie żrące/drażniące na skó rę:
Powoduje poważne oparzenia i uszkodzenia skó ry

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:
Powoduje poważne uszkodzenia oczu

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skó rę:
Może powodować oparzenia i obrzęk skó ry. Może powodować objawy astmy lub trudności w 
oddychaniu w następstwie wdychania.

Działanie mutagenne/ Rakotwó rczość: brak danych

Rakotwó rczość:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność 
Poszczegó lne składniki preparatu jak i mieszania spełnia kryteria biodegradacji określone w 
Rozporządzeniu WE Nr 648/2004 
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Nadtlenek wodoru 
LC50 = 16,4 mg/l – 96h (ryby: Pimephales promelas,  100%  - H2O2)
NOEC = 4,3 mg/l – 96h (ryby: Pimephales promelas,  100%  - H2O2)
EC50 = 2,4 mg/l – 48h (skorupiaki: Daphnia pulex,   100%  - H2O2)
NOEC = 1,0 mg/l – 48h (skorupiaki: Daphnia pulex,   100%  - H2O2)
EC50 =  0,63 mg/l – 21dni (skorupiaki: Daphnia magna,   100%  - H2O2)
EC50 = 2,6 mg/l – 72h (rośliny wodne, algi: Skeletonema costatum,    100%  - H2O2)
NOEC = 0,63 mg/l – 72h (rośliny wodne, algi: Skeletonema costatum,    100%  - H2O2)

Azotan potasu 
LC50 = 1 378 mg/l – 96h (ryby: Poecilia Reticulata) 
EC50 = 490 mg/l – 48h (skorupiaki: Daphnia magna)

Alkohol izopropylowy
LC50 = 9640 mg/l – 96h (ryby: Pimephales promelas)
EC50 = > 100 mg/l – 48h (skorupiaki: Daphnia magna)
LC50 = 13299 mg/l – 48h (skorupiaki: Daphnia magna)
EC50 = > 1000 mg/l – 72h (rośliny wodne, algi: Scenedesmus subspicatus)
EC10 = 5175 mg/l – 18h (bakterie: Pseudomonas putida, DIN 38412 T.8)
EC50 = > 1000 mg/l (osad aktywny).

Kwas azotowy
Kwas azotowy po wprowadzeniu do wó d powierzchniowych zostanie zneutralizowany przez 
kationy zawarte w wodzie. Z tego powodu niemoż liwe jest dokładne określenie toksyczności dla 
tego związku. 
Kwas azotowy powoduje drastyczne obnizenie pH w środowisku. W tym wypadku oznaczono 
stopień  letalnego pH 
LC50 pH (96h) 3-3,5 dla Macrochirus Lepomis . 
LC50 pH (96h) ok. 3.7 dla Oncorhynchus mykiss . 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Preparat jak i poszczegó lne składniki łatwo ulegają biodegradacji, >60% BOD, 28 dni, Całkowita 
biodegradacja - 100%

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Nie wykazuje zdolności do bioakumulacji
Mieszanina nie zawiera AOX.
Wspó łczynnik biokoncentracji (BCF): brak dostępnych danych.

12.4. Mobilność w glebie
Brak danych dla mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Po uwzględnieniu wszystkich danych dotyczących toksyczności  i  ekotoksyczności  składnikó w
stwierdzono, że mieszanina nie spełnia kryterió w PBT ani vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dostępnych danych.
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SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Przestrzegać przepisó w ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013,  poz. 21).
Nie  usuwać  produktu  do kanalizacji.  Nie  dopuszczać  do zanieczyszczenia  wó d  gruntowych  i
powierzchniowych. Tworzenie odpadó w powinno być ograniczone do minimum.
Unikać  zrzutó w  do  środowiska,  usuwać  produkt  i  jego  opakowanie w  sposó b  bezpieczny,
oddawać  tylko  do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw  zagospodarowania  odpadó w.  Sposó b
likwidacji zebranych  odpadó w  uzgodnić  z  Wydziałem  Ochrony  Ś rodowiska Urzędu
Wojewó dzkiego. 

Kod odpadu:
07 06:   Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczó w, natłustek, mydeł,

       detergentó w, środkó w dezynfekujących i kosmetykó w.

Opakowanie:  
15 01 02     Opakowania z tworzyw sztucznych (puste, czyste opakowania).

Zużyte  opakowania  dokładnie  opró żnić.  Opakowania,  któ rych  oczyszczenie  nie  jest  moż liwe
należy  usuwać  jak  produkt.  Puste,  czyste  opakowania  mogą  być  poddane  recyklingowi.
Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy ADR/RID

14.1 Numer UN (numer ONZ) 2014
Nr UN (IMDG) 2014
Nr UN (IATA) 2014
Nr UN (ADN) 2014
Nr UN (RID) 2014
 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR): UN2014 NADTLENEK WODORU, ROZTWÓ R WODNY  
Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG): NADTLENEK WODORU, ROZTWÓ R WODNY
Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA): NADTLENEK WODORU, ROZTWÓ R WODNY
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN): NADTLENEK WODORU, ROZTWÓ R WODNY
Prawidłowa nazwa przewozowa (RID): NADTLENEK WODORU, ROZTWÓ R WODNY

Opis dokumentu przewozowego (ADR): UN 2014 NADTLENEK WODORU, ROZTWÓ R WODNY, 
5.1 (8), II, (E), 

Opis dokumentu przewozowego IMDG): UN 2014 NADTLENEK WODORU, ROZTWÓ R WODNY, 
5.1 (8), II,  
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14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

ADR  
Klasa zagrożenia (ADR): 5.1(8)
Nalepki ostrzegawcze (ADR): 5.1, 8 

IMDG
Klasa zagrożenia (IMDG): 5.1 (8)
Nalepki ostrzegawcze (IMDG): 5.1, 8

 

IATA
Klasa zagrożenia (IATA): 5.1 (8)
Nalepki ostrzegawcze (IATA): 5.1, 8 

ADN
Klasa zagrożenia (ADN): 5.1 (8)
Nalepki ostrzegawcze (ADN): 5.1, 8 

RID
Klasa zagrożenia (RID): 5.1 (8)
Nalepki ostrzegawcze (RID): 5.1, 8 
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14.4 Grupa pakowania

ADR, RID, IMDG, IATA, ADN  – II

Ilości ograniczone i wyłączone: 
Ograniczone: 20 L
Wyłączone: E2

Kategoria transportowa: 3

14.5 Zagrożenia dla środowiska
Zagrożenie dla środowiska: NIE
Zanieczyszczenie mó rz: NIE
Dodatkowe informacje: Usunąć jak najmniejszy wyciek w miarę moż liwości bez stwarzania 
dodatkowego ryzyka

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Przewozić w pozycji pionowej.
W przypadku pożaru, kierowca nie powinien podejmować pró b uporania się z pożarem ładunku.
Niebezpieczeń stwo zatrucia szkodliwymi oparami. W przypadku zaistnienia pożaru, 
bezzwłocznie poinformować właściwe służby.

Transport lądowy
Kod klasyfikacyjny (ADR) OC1
Przepisy specjalne (szczegó lne) (ADR) 196, 553 
Ograniczone ilości – LQ (ADR) 1 L
Wyłączone ilości – EQ (ADR) E2
Instrukcja pakowania (ADR) P504, IBC02
Specjalne przepisy pakowania (ADR) PP10, B5
Ró żne przepisy pakowania (ADR) MP15
Instrukcje dla przenośnych konteneró w i
zbiornikó w (ADR) T7
Przepisy specjalne dla przenośnych cystern
i konteneró w (ADR) TP2, TP6, TP24
Kod cysterny (Zbiornika) (ADR) L4BV+
Kody specjalne dla zbiornikó w (ADR) TU3, TC2, TE8, TE11, EE11 
Pojazd do przewozu, transportu w cysternach AT
Kategoria transportowa (ADR) 2
Przepisy specjalne dla przewozu – paczek (ADR) CV24
Numer identyfikacyjny(rozpoznawczy) zagrożenia 58

Pomarań czowe tablice

Kod ograniczeń  przewozu przez tunel (ADR) E
Kod postępowania awaryjnego 2P
Kod APP B
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Transport morski
Przepisy specjalne(szczegó lne) (IMDG) 196
Ograniczone ilości – LQ (IMDG) 1L
Wyłączone ilości – EQ (IMDG) E2
Instrukcja pakowania (IMDG) P504
Specjalne przepisy pakowania (IMDG) PP10
Instrukcja pakowania IBC (IMDG) IBC02
Przepisy specjalne IBC (IMDG) B5
Instrukcja dla cysterny (IMDG) T7
Kody specjalne dla zbiornikó w (IMDG) TP2, TP6, TP24
Numer EmS (ogień ) F-H
Numer EmS (wyciek) S-Q
Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG) D

Transport powietrzny
PCA Wyłączone ilości – EQ (IATA) E2
PCA Ograniczone ilości – LQ (IATA) Y540
PCA Ograniczona ilość maksymalna ilość netto (IATA)  0.5 L
PCA Instrukcja pakowania (IATA) 550
PCA maksymalna ilość netto (IATA) 1L
CAO instrukcja pakowania (IATA) 554
CAO maksymalna ilość netto 5L
Przepisy specjalne (IATA) A96
Kod ERG (IATA) 5C

Transport wodny śródlądowy
Kod klasyfikacyjny (ADN) OC1
Przepisy specjalne (ADN) 196, 553
Ograniczone ilości (ADN) 1 L
Przewó z dozwolony (ADN) T
Wyłączone ilości (ADN) E2
Wymagane urządzenia (ADN) PP, EP
Liczba niebieskich świateł (ADN) 0
Zabroniony przewó z (ADN) nie
Nie podlega ADN nie

Transport kolejowy
Kod klasyfikacyjny (RID) OC1
Przepisy specjalne (szczegó lne) (RID) 196, 553
Ograniczone ilości – LQ (RID) 1 L
Wyłączone ilości – EQ (RID) E2
Instrukcja pakowania (RID) P504, IBC02
Specjalne przepisy pakowania (RID) PP10, B5
Ró żne przepisy pakowania (RID) MP15
Instrukcje dla przenośnych konteneró w i 
zbiornikó w (RID) T7
Przepisy specjalne dla przenośnych cystern
i konteneró w (RID) TP2, TP6, TP24
Kod cysterny (Zbiornika) (RID) L4BV+
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Kody specjalne dla zbiornikó w (RID) TU3, TC2, TE8, TE11, TT1
Kategoria transportowa (RID) 2
Przepisy specjalne dla przewozu paczek (RID) CW24
Przepisy specjalne dla przewozu –
Przesyłki ekspresowe (RID) CE6
Numer identyfikacyjny(rozpoznawczy)
zagrożenia (RID) 58
Zabroniony przewó z (RID) nie

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
(International Bulk Chemical Code)
 Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1  Przepisy  prawne  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  ochrony  środowiska
specyficzne dla mieszaniny

15.1.1. Przepisy WE
Nie zawiera substancji z Załącznika XVII oraz z Załącznika XIV Rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej Rozporządzenia REACH
Klasa zagrożenia dla wody (WGK): 1 – niewielkie zagrożenie dla wody 

15.1.2. Przepisy krajowe

 Prawodawstwo polskie:
 Ustawa z dnia 25 lutego 2011r.  o substancjach chemicznych i  ich mieszaninach (Dz.U.

2011 nr 63 poz. 322) z pó źn. zmianami (Dz.U. 2015 poz. 675) oraz tekst jednolity (Dz.U.
2015 poz. 1203). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21).
 Rozporządzenie  Ministra  Ś rodowiska  z  dnia  9  grudnia  2014  r.  w  sprawie  katalogu

odpadó w (Dz.U. 2014 poz. 1923).
 Ustawa  z  dnia  13  czerwca  2013  r.  o  gospodarce  opakowaniami  i  odpadami

opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888, 2013).
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  o  zmianie ustawy o odpadach oraz niektó rych innych

ustaw (Dz.U. nr 175 poz. 1458, 2005).
 Obwieszczenie  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  7  czerwca  2017r.  w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w  sprawie  najwyższych  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynnikó w  szkodliwych  dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348).

 Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  10  sierpnia  2012  r.  w  sprawie  kryterió w  i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018 z 2012 r.
wraz z pó źn. zm.) 

 Rozporządzenie  MZ  z  dnia  20  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  oznakowania  substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektó rych mieszanin (Dz.  U.  2012.
445 wraz z pó źn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynnikó w  szkodliwych  dla  zdrowia  w
środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817). 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagań  dla środkó w ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).

 Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  2  lutego  2011r.  w  sprawie  badań  i  pomiaró w
czynnikó w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeń stwa i higieny
pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynnikó w chemicznych (Dz.U. 2016
poz. 1488).

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaró w niebezpiecznych (Dz.U. nr 227
poz. 1367, 2011 z pó źniejszymi zmianami).

 Oświadczenie  Rządowe  z  dnia  26  lipca  2005 r.  w sprawie  wejścia  w  życie  zmian do
załącznikó w  A  i  B  Umowy  Europejskiej  dotyczącej  międzynarodowego  przewozu
drogowego towaró w nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września
1957 r. (Dz.U. nr 178, poz. 1481, 2005 z pó źniejszymi zmianami). 

Prawodawstwo unijne:
 ROZPORZĄDZEDNIE  KOMISJI  (UE)  2015/830   z  dnia  28  maja  2015  r.  zmieniające

rozporządzenie  (WE)  nr  1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń  i stosowanych ograniczeń  w zakresie chemikalió w
REACH  (Dziennik  Urzędowy  Unii  Europejskiej  nr  L.132  z  29.05.2015  r.  wraz  ze
sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.).

 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006r.  w sprawie rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  w
zakresie  chemikalió w  (REACH),  utworzenia  Europejskiej  Agencji  Chemikalió w,
zmieniające  dyrektywę  1999/45/WE  oraz  uchylające  rozporządzenie  Rady  (EWG)  nr
793/93  i  rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  1488/94,  jak  ró wnież  dyrektywę  Rady
76/769/EWG  i  dyrektywy  Komisji  91/155/EWG,  93/67/EWG,  93/105/WE  i
2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006
roku z pó źniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008r.  w  sprawie  klasyfikacji,  oznakowania  i  pakowania  substancji  i  mieszanin
zmieniające  i  uchylające  dyrektywy  67/548/EWG  i  1999/45/WE  oraz  zmieniające
rozporządzenie  (WE)  1907/2006  (Dz.Urz.  UE  L.  353  z  dnia  31  grudnia  2008)  z
pó źniejszymi zmianami (dostosowania do postępu technicznego 1-9 ATP).

 1999/45/WE Dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia  31 maja  1999 r.  w
sprawie  zbliżenia przepisó w  ustawowych,  wykonawczych  i  administracyjnych  Pań stw
Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji,  pakowania i etykietowania preparató w
niebezpiecznych.

 790/2009/WE  Rozporządzenie  Komisji  z  dnia  10  sierpnia  2009  r.  dostosowujące  do
postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin.

 453/2010/  WE  Rozporządzenie  Komisji  z  dnia  20  maja  2010  r.  zmieniające
rozporządzenie  (we)  nr 1907/2006  parlamentu  europejskiego  i  rady  w  sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń  i stosowanych ograniczeń  w zakresie chemikalió w
(REACH).

 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w
sprawie odpadó w oraz uchylająca niektó re dyrektywy

 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia  20 grudnia  1994 r.  w
sprawie opakowań  i odpadó w opakowaniowych.
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 648/2004/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie detergentó w wraz z pó źn. zm 

 Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  528/2012 z  dnia  22  maja
2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktó w biobó jczych, (Dz. Urz.
UE L 167 z dnia 27.06.2012).

 Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towaró w
niebezpiecznych


15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Zgodnie z rozporządzeniem REACH nie ma obowiązku przeprowadzania oceny bezpieczeń stwa
chemicznego dla mieszanin chemicznych. 
Klasa zagrożenia wody: 1 – niewielkie zagrożenie dla wody 

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
Aktualizacja - sekcje 2.1, 2.2, 5.2, 5.3, 9.1, 14.4

Acute Tox. 2 (Inhalation)
Acute Tox. 3 (Dermal)

Toksyczność ostra (oddechowa) kat. 2
Toksyczność ostra (skó rna) kat. 3

Acute Tox. 3 (Inhalation) Toksyczność ostra (pokarmowa) kat. 3
Acute Tox. 3 (Oral) Toksyczność ostra (pokarmowa) kat. 3
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Acute Tox. 4 (Oral)

Toksyczność ostra (oddechowa) kat. 4
Toksyczność ostra (pokarmowa) kat. 4

Aquatic Acute 3
Aquatic Chronic 3

Toksyczność ostra. Stwarzające zagrożenie dla środowiska 
wodnego kat. 3
Toksyczność przewlekła. Stwarzające zagrożenie dla środowiska 
wodnego kat. 3

Carc. 1B
Carc. 2

Rakotwó rczość kat. 1B
Rakotwó rczość kat. 2

Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Met. Corr. 1

Działanie żrące na oczy kat. 1
Działanie drażniące na oczy kat. 2
Substancja powodująca korozję metali kat. 1

Muta. 2 Działanie mutagenne na komó rki rozrodcze kat. 2
Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe kat. 1
Ox. Liq. 1 Substancja ciekła utleniająca kategorii 1 
Skin Corr. 1A Działanie żrące na skó rę kat. 1A
Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skó rę kat. 2
Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skó rę kat. 1

STOT SE 3 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 
jednorazowe STOT naraż . jednor. kat. 3

H226 Łatwopalna ciecz i pary
H242 Ogrzanie może spowodować pożar
H271 Może spowodować pożar lub wybuch, silny utleniacz
H290 Może powodować korozję metali
H301 Działa toksycznie po połknięciu
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H312 Działa toksycznie w kontakcie ze skó rą
H314 Powoduje poważne oparzenia skó ry i uszkodzenia oczu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karta charakterystyki                         DECONT BLUEOXAN-Te                 Strona  20 z 22



KARTA CHARAKTERYSTYKI
DECONT BLUEOXAN- Te 

Data sporządzenia: 12.09.2019 r.
Wersja 1 CLP

H315 Działa drażniąco na skó rę
H317 Może powodować reakcję alergiczną skó ry
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H319 Działa drażniąco na oczy
H330 Wdychanie grozi śmiercią
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania

H334 
Może powodować objawy astmy lub trudności w oddychaniu w 
następstwie wdychania

H335 Może powodować podrażnienie dró g oddechowych
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H350 Może powodować raka
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 
skutki

R10 Substancja wysoce łatwopalna

R20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skó rą i 
po połknięciu

R20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skó rą
R34 Powoduje oparzenia
R35 Powoduje poważne oparzenia
R5 Ogrzanie grozi wybuchem
R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
R7 Może spowodować pożar
R8 Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar
C Ż rący
N Niebezpieczny dla środowiska
O Utleniający
Xn Szkodliwy

Niezbędne szkolenia
Wszystkie osoby uczestniczące w obrocie i stosowaniu produktu powinny zostać  przeszkolone
w zakresie higieny i bezpieczeń stwa obchodzenia się oraz stosowania mieszanin chemicznych.

Informacje  zawarte  w  niniejszej  karcie  charakterystyki  oparte  są  o  dane  literaturowe  i
internetowe,  karty  charakterystyki  surowcó w  i  karty  charakterystyki  podobnych  wyrobó w.
Producent nie odpowiada za zniszczenia, straty,  uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użycia
produktu lub zaniechania odpowiednich działań .

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i  dotyczą produktu w
postaci  w  jakiej  jest  stosowany.  Dane  dotyczące  tego  produktu  przedstawiono  w  celu
uwzględnienia  wymogó w  bezpieczeń stwa,  a  nie  zagwarantowania  jego  szczegó lnych
właściwości.
Karta  charakterystyki  nie  jest  świadectwem  jakości  produktu.  Dane  zawarte  w  karcie
charakterystyki  należy  traktować  wyłącznie  jako  pomoc  dla  bezpiecznego  postępowania  w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.
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Niniejszą  kartę  sporządzono  na  podstawie  danych  zebranych  w trakcie  testó w  oraz  danych
zawartych  w  kartach charakterystyki  udostępnionych przez  producentó w  poszczegó lnych
składnikó w  mieszaniny. Powyższe  informacje  zostały  opracowane  w  oparciu  o  bieżący  stan
wiedzy  i  doświadczeń  wynikłych  z  używania  preparatu.  Nie  stanowią  jednak  gwarancji
właściwości produktu  ani specyfikacji  jakościowej  i  nie  mogą  być  podstawą  do  reklamacji.
Produkt powinien być  transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz dobrą praktyką i higieną pracy.
Producent nie ponosi odpowiedzialności  za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze
stosowania powyższej interpretacji przepisó w lub instrukcji.
Przedstawione  informacje  nie  mogą  mieć  zastosowania  dla  mieszanin  produktu  z  innymi
substancjami.  Wykorzystanie  podanych  informacji,  jak  i stosowanie  produktu,  nie  jest
kontrolowane przez producenta, a zatem obowiązkiem użytkownika jest stworzenie stosownych
warunkó w bezpiecznego obchodzenia się z produktem. 

Wykaz skrótów użytych w karcie:

ADN Umowa  europejska  dotycząca  międzynarodowego  przewozu  towaró w
niebezpiecznych śró dlądowymi drogami wodnymi

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towaró w
niebezpiecznych 

CAS Numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service
EC50 Połowa maksymalnego stężenia wywołującego skutki
IATA Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego
IMDG Międzynarodowy morski transport towaró w niebezpiecznych
LC50 Stężenie śmiertelne 50%
LD50 Dawka śmiertelna 50%
NOEC
NDS
NDSCh
NDSP

Stężenie bez obserwowanego działania szkodliwego
Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy (8 godzin pracy)
Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (15 minut pracy)
Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

PBT Trwały w środowisku, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny
vPvB Bardzo trwały w środowisku, wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
PEC Przewidywane stężenie w środowisku
PNEC Przewidywane stężenie nie powodujące zmian w środowisku
REACH Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń  i stosowanych

ograniczeń  w zakresie chemikalió w
RID

UN

Międzynarodowe  Rozporządzenie  w  sprawie  transportu  substancji
niebezpiecznych koleją
Czterocyfrowy  numer  rozpoznawczy  materiału  w  wykazie  materiałó w
niebezpiecznych ONZ, pochodzący z przepisó w „Przepisó w modelowych ONZ”, do
któ rego klasyfikowany jest materiał indywidualny, mieszanina lub przedmiot
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