
KARTA CHARAKTERYSTYKI
CLIMA-TE DECONT

Data sporządzenia: 15.05.2026 r.
Wersja 4

Karta sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006 (REACH) oraz Rozporządzeniem 2020/878. 

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

 Nazwa handlowa: CLIMA-TE DECONT
 UFI: G300-F0A8-T003-GTEW
 Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5970/14

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

 Zastosowania zidentyfikowane: Produkt o działaniu bakteriobó jczym, grzybobó jczym i 
wirusobó jczym, przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia klimatyzacji samochodowych 
oraz systemó w wentylacyjnych oraz powierzchni niebędących w kontakcie z żywnością. 
Produkt do użytku profesjonalnego i powszechnego.

 Zastosowania odradzane: nieznane.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

 Producent: DECONT Sp. z o.o.
 Adres: ul. Lubelska 31; 08-500 Ryki
 Telefon: +48 602 195 709
 E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę: info@decont.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

 112 (ogó lny numer alarmowy), 998 (straż  pożarna), 999 (pogotowie ratunkowe)
 +48 607 700 052 (w godzinach 7:00 – 15:00)


SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):

 Zagrożenia fizyczne:
 Brak. Na podstawie wysokiej zawartości wody (ok. 75%) oraz stężenia alkoholi 

poniżej 20%, mieszanina nie podtrzymuje samodzielnego spalania i nie spełnia 
kryterió w klasyfikacji jako łatwopalna.

 Zagrożenia dla zdrowia:

 Eye Irrit. 2, H319: Działanie drażniące na oczy.
 Zagrożenia dla środowiska:

 Aquatic Acute 1, H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

 Aquatic  Chronic  1,  H410: Działa  bardzo  toksycznie  na  organizmy  wodne, 
powodując długotrwałe skutki.

2.2. Elementy oznakowania
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karta charakterystyki                                 CLIMA-TE DECONT                           Strona  1 z 14



KARTA CHARAKTERYSTYKI
CLIMA-TE DECONT

Data sporządzenia: 15.05.2026 r.
Wersja 4

Piktogramy:

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

 H319: Działa drażniąco na oczy.

 H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności (P):

 P102: Chronić przed dziećmi.

 P273: Unikać uwalniania do środowiska.

 P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać  wodą 
przez kilka minut. Wyjąć  soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać. 

 P501: Zawartość/pojemnik  usuwać  do  uprawnionego  zakładu  utylizacji  odpadó w 
niebezpiecznych.

2.3. Inne zagrożenia
 Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB.
 Mieszanina  nie  zawiera  substancji  o  właściwościach  zaburzających  funkcjonowanie 

układu hormonalnego (ED) w stężeniu $\ge$ 0,1%.

 Produkt zawiera jony srebra – unikać zanieczyszczenia wó d powierzchniowych.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1 Substancja
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny

Nazwa substancji Identyfikatory Klasyfikacja (CLP) SCL, współczynniki M i 
ATE 

Stężenie [% 
wag.] 

Etanol WE: 200-578-6
CAS: 64-17-5
REACH: 01-2119457610-43-XXXX

Flam. Liq. 2: H225
Eye Irrit. 2: H319

SCL:
Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %

10-20

Propan-2-ol WE: 200-661-7
CAS: 67-63-0
REACH: 01-2119457558-25-XXXX

Flam. Liq. 2: H225
Eye Irrit. 2: H319
STOT SE 3: H336

Brak danych 1 - 5

Nadtlenek wodoru WE: 231-765-0
CAS: 7722-84-1
REACH: 01-2119485845-22-XXXX

Ox. Liq. 1: H271
Skin Corr. 1A: H314
Acute Tox. 4: H302
Acute Tox. 4: H332
STOT SE 3: H335
Aquatic Chronic 3: H412

SCL:
Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 
50 %
Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 
8 %

ATE:
doustnie: 500 mg/kg
wdychanie (pary): 11 mg/l

<1

Azotan potasu WE: 231-818-8
CAS: 7757-79-1
REACH: 01-2114281352-53-XXXX

Ox. Sol. 2: H272 Brak danych <2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Azotan srebra WE: 231-853-9
CAS: 7761-88-8
REACH: 01-2119513705-43-XXXX

Ox. Sol. 2: H272; 
Skin Corr. 1B: H314; 
Aquatic Acute 1: H400; 
Aquatic Chronic 1: H410

M(ostra) = 1000
M(przewlekła) = 100

ATE:
doustnie: 1170 mg/kg

<0,1

Pełne brzmienie zwrotów H oraz akronimy klas zagrożenia podano w sekcji 16 karty 
charakterystyki.

Składniki  zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia  (WE)  nr  648/2004  w  sprawie 
detergentów:

 poniżej 5% związki wybielające na bazie tlenu (nadtlenek wodoru).

Informacje uzupełniające:
 Substancje czynne: Produkt biobó jczy zawiera substancje czynne: etanol (15,6 g/100g), 

propan-2-ol (3,0 g/100g), nadtlenek wodoru (0,9 g/100g). Pozwolenie nr 5970/14.
 SVHC: Mieszanina nie zawiera substancji wzbudzających szczegó lnie duże obawy (SVHC) 

w stężeniu powyżej 0,1% wag.

 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić  poszkodowanego na 
świeże powietrze i zapewnić spokó j. Niebezpieczeń stwo nie występuje.

 W  przypadku  kontaktu  ze  skórą: Zdjąć  zanieczyszczoną  odzież .  Umyć  skó rę  dużą 
ilością wody z mydłem. W przypadku pojawienia się dolegliwości, skonsultować się z 
lekarzem..

 W przypadku dostania się do oczu: Płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 
minut, trzymając powieki szeroko otwarte. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można 
je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się bó lu lub zaczerwienienia, 
zapewnić pomoc lekarza okulisty.

 W przypadku połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Podać 
do  wypicia  wodę  (200  –  300  ml). W  przypadku  pojawienia  się  dolegliwości, 
skonsultować się z lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

 Oczy: Pieczenie, łzawienie, zaczerwienienie spojó wek.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym

Decyzję o sposobie podjęcia akcji  ratunkowej podejmuje lekarz po uważnym zbadaniu stanu 
poszkodowanego. Należy pokazać lekarzowi kartę charakterystyki lub etykietę produktu. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

 Odpowiednie środki gaśnicze: Piana odporna na alkohol,  dwutlenek węgla,  proszki 
gaśnicze, rozproszony strumień  wody. Ś rodki gaśnicze należy dostosować do materiałó w 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karta charakterystyki                                 CLIMA-TE DECONT                           Strona  3 z 14



KARTA CHARAKTERYSTYKI
CLIMA-TE DECONT

Data sporządzenia: 15.05.2026 r.
Wersja 4

palących się w otoczeniu.

 Niewłaściwe  środki  gaśnicze: Zwarty  strumień  wody  –  może  przyczynić  się  do 
rozprzestrzenienia pożaru w przypadku kontaktu z innymi substancjami chemicznymi.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Mieszanina  zawiera  ok.  75%  wody  i  nie  podtrzymuje  samodzielnego  spalania,  jednak  w 
warunkach pożaru (wysoka temperatura) parujące alkohole mogą tworzyć mieszaniny zapalne.

 Produkty spalania: W wyniku termicznego rozkładu mogą wydzielać  się tlenki węgla 
(CO, CO2), tlenki azotu (NOx) oraz dymy metaliczne (srebro).

 Zagrożenie  wybuchem: Zamknięte  pojemniki  narażone  na  działanie  wysokiej 
temperatury mogą eksplodować  w wyniku wzrostu ciśnienia wewnętrznego (należy je 
chłodzić wodą).

5.3. Informacje dla straży pożarnej

 Środki  ochrony: Pełne  ubranie  ochronne  oraz  aparat  oddechowy  z  niezależnym 
obiegiem powietrza (izolujący).

 Działania prewencyjne: Nie dopuścić  do przedostania się ściekó w pożarowych (wody 
gaśniczej) do kanalizacji, wó d powierzchniowych ani gruntowych. Woda gaśnicza może 
być toksyczna dla środowiska ze względu na zawartość jonó w srebra.

 Chłodzenie: Zbiorniki  i  opakowania  narażone  na  działanie  ognia  lub  wysokiej 
temperatury chłodzić rozproszonym strumieniem wody z bezpiecznej odległości.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia  do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych

 Dla  personelu  nienależącego  do  personelu  udzielającego  pomocy: Ograniczyć 
dostęp  osó b  postronnych  do  obszaru  awarii  do  czasu  zakoń czenia  dekontaminacji. 
Unikać  kontaktu  z  oczami  i  skó rą.  Nie  wdychać  rozpylonej  mgły/par.  W  przypadku 
dużych  wyciekó w  usunąć  ź ró dła  zapłonu  (mimo  niskiej  palności,  profilaktyka  jest 
wymagana).

 Dla  osób  udzielających  pomocy: Stosować  odzież  ochronną,  rękawice  odporne  na 
chemikalia oraz gogle ochronne. W przypadku intensywnej mgły stosować ochronę dró g 
oddechowych.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić  do przedostania się produktu do kanalizacji, wó d powierzchniowych, gruntowych 
oraz gleby. W przypadku przedostania się dużych ilości produktu do zbiornikó w wodnych lub 
kanalizacji, należy powiadomić odpowiednie służby ratownicze i ochrony środowiska.

Ważne: Ze względu na zawartość jonó w srebra (H410), produkt jest wysoce 
toksyczny dla flory i fauny wodnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia

 Zapobieganie  rozprzestrzenianiu: Odciąć  wyciek  (zamknąć  zawory,  uszczelnić 
uszkodzone opakowania). Ograniczyć  rozlewisko poprzez obwałowanie sorbentem lub 
piaskiem.

 Usuwanie: Małe  ilości  zebrać  za  pomocą  ręcznikó w  papierowych.  Duże  ilości 
wypompować  lub zasypać  materiałem chłonnym (piasek, ziemia okrzemkowa, sorbent 
uniwersalny).  Zebrany materiał  umieścić  w  oznakowanych,  szczelnych pojemnikach i 
przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami.

 Czyszczenie: Zanieczyszczoną powierzchnię zmyć dużą ilością wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
 Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania – patrz Sekcja 7.
 Informacje dotyczące środkó w ochrony indywidualnej – patrz Sekcja 8.
 Informacje dotyczące usuwania odpadó w – patrz Sekcja 13.

 SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich  magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
 Zalecenia  ogólne: Stosować  wyłącznie  w  dobrze  wentylowanych  pomieszczeniach. 

Unikać kontaktu z oczami i skó rą. Nie wdychać rozpylonej mgły produktu.
 Higiena pracy: Podczas pracy z preparatem nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Po użyciu 

dokładnie  umyć  ręce  wodą  z  mydłem.  Zdjąć  zanieczyszczoną  odzież  i  wyprać  przed 
ponownym użyciem.

 Ochrona przed pożarem: Mimo braku klasyfikacji jako produkt łatwopalny, ze względu 
na zawartość  alkoholi i utleniaczy (nadtlenek wodoru, azotany), należy trzymać produkt 
z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni i źró deł iskrzenia.

 Postępowanie z opakowaniem: Nie rozpylać na urządzenia pod napięciem. Po każdym 
użyciu szczelnie zamknąć opakowanie.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności

 Miejsce  magazynowania: Przechowywać  w  oryginalnych,  właściwie  oznakowanych, 
szczelnie  zamkniętych  opakowaniach.  Przechowywać  w  suchym,  chłodnym  i  dobrze 
wentylowanym miejscu, niedostępnym dla osó b postronnych (zwłaszcza dzieci).

 Temperatura: Chronić  przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (ryzyko 
rozkładu soli  srebra i  nadtlenku wodoru)  oraz  przed mrozem.  Zalecana temperatura 
składowania: od +5°C do +25°C.

 Materiały niezgodne: Przechowywać  z dala od silnych kwasó w, zasad, metali ciężkich 
oraz substancji  redukujących.  Nie przechowywać  razem z  produktami spożywczymi i 
paszami.

 Typy opakowań: Zalecane są opakowania z tworzyw sztucznych (HDPE) odpornych na 
działanie alkoholi i nadtlenkó w.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Preparat przeznaczony do dezynfekcji układó w klimatyzacji i powierzchni. Należy stosować  się 
do wytycznych zawartych w instrukcji użycia (etykieta produktu) oraz procedur serwisowych 
systemó w wentylacyjnych.
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli
Najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i  
Polityki Społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1286 z pó źn. zm.):

CAS NDS NDSCh NDSP
Alkohol etylowy 64-17-5 1900 mg/m3 Nie wyznaczono Nie wyznaczono
Propan-2-ol 67-63-0 900 mg/m3 1200 mg/m3 Nie wyznaczono
Nadtlenek wodoru 7722-84-1 0,4 mg/m3 0,8 mg/m3 Nie wyznaczono
Azotan srebra 7761-88-8 0,01 mg/m3 Nie wyznaczono Nie wyznaczono
Glikol polietylenowy (PEG 
400) 

25322-68-3 1000 mg/m3 Nie wyznaczono Nie wyznaczono

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli Zapewnić wentylację ogó lną. Mimo braku 
klasyfikacji mieszaniny jako łatwopalnej, ze względu na obecność alkoholi należy unikać 
używania otwartego ognia i wysokotemperaturowych źró deł zapłonu w bezpośrednim 
sąsiedztwie operacji natryskowych. 

8.2.2. Indywidualne środki ochrony Stosować się do ogó lnych zasad bezpieczeń stwa i higieny 
pracy z chemikaliami. W przypadku procesó w aplikacji (rozpylanie, zamgławianie, natrysk):

 Ochrona dróg oddechowych: W przypadku niedostatecznej wentylacji lub gdy stężenia 
par/mgieł przekraczają wartości NDS, należy stosować ochrony dró g oddechowych. Przy 
aplikacjach generujących aerozol (serwis klimatyzacji) zaleca się stosowanie pó łmaski 
wyposażonej  w  pochłaniacz  typu A (brązowy) oraz  filtr  cząstek klasy P2 lub P3 
(biały), któ ry zabezpiecza przed mgłą nadtlenku wodoru i soli srebra.

 Ochrona oczu / twarzy: unikać kontaktu z oczami. Stosować szczelne gogle ochronne 
(zgodne  z  EN  166)  zabezpieczające  przed  kroplami  cieczy.  W  przypadku  ryzyka 
intensywnego rozprysku należy stosować pełną osłonę twarzy.

 Ochrona rąk: Stosować rękawice ochronne odporne na działanie chemikalió w (zgodnie 
z normą EN 374).

 Zalecane materiały: kauczuk nitrylowy (grubość min. 0,4 mm), kauczuk butylowy 
lub neopren.

 Czas  przebicia  powinien  wynosić  >  480  min.  Regularnie  kontrolować  stan 
rękawic.

 Ochrona skóry i ciała: Stosować standardową odzież  roboczą. 

8.2.3. Higiena pracy Obowiązują ogó lne przepisy przemysłowej higieny pracy. Myć  ręce przed 
każdą przerwą i  po zakoń czeniu zmiany. Nie przechowywać  żywności  ani napojó w w strefie 
pracy. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania mieszaniny.

8.2.4.  Kontrola  narażenia środowiska Zabezpieczyć  przed przedostaniem się  produktu do 
systemó w wodno-kanalizacyjnych i gleby. Mieszanina zawiera jony srebra (H410) – uwolnienia 
należy neutralizować przy użyciu sorbentó w mineralnych.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

 Stan skupienia: Ciecz.

 Barwa: Przezroczysta do lekko szarej.

 Zapach: Charakterystyczny dla alkoholi.

 Temperatura topnienia/krzepnięcia: Brak dostępnych danych.

 Temperatura wrzenia: ok. 85°C – 100°C (na podstawie wysokiej zawartości wody).

 Palność materiałów: Produkt nieklasyfikowany jako łatwopalny.

 Dolna i górna granica wybuchowości: Nie dotyczy (mieszanina wodna).

 Temperatura zapłonu: > 60°C (metoda tygla zamkniętego). Produkt nie podtrzymuje 
samodzielnego spalania zgodnie z kryteriami CLP (Sekcja 2.6.4.5).

 Temperatura samozapłonu: Brak dostępnych danych.

 Temperatura rozkładu: Brak dostępnych danych.

 pH: 3,5 ± 0,5.

 Lepkość kinematyczna: ok. 2,0 mm²/s (lekko podwyższona przez PEG 400).

 Rozpuszczalność: Całkowicie rozpuszczalny w wodzie i alkoholach.

 Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Nie dotyczy mieszanin.

 Prężność par: ok. 23 hPa (w 20°C).

 Gęstość ($20$ °C): 0,985 ± 0,01 g/cm³.

 Względna gęstość par: Brak dostępnych danych.

 Charakterystyka cząsteczek: Nie dotyczy (ciecz).

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego:

 Właściwości  wybuchowe: Brak.  Ze  względu  na  wysoką  zawartość  wody  i  niskie 
stężenie alkoholi, pary nie tworzą mieszanin wybuchowych w normalnych warunkach 
stosowania.

 Właściwości utleniające: Mieszanina zawiera nadtlenek wodoru i azotany, jednak ze 
względu na ich niskie stężenie (poniżej limitó w klasyfikacyjnych), produkt nie wykazuje 
właściwości utleniających.

9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa:

 Mieszalność: Całkowicie miesza się z wodą.

 Właściwości korozyjne: Może działać  korozyjnie na niektó re metale (np. miedź) przy 
długotrwałym kontakcie, ze względu na niskie pH i obecność jonó w srebra.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karta charakterystyki                                 CLIMA-TE DECONT                           Strona  7 z 14



KARTA CHARAKTERYSTYKI
CLIMA-TE DECONT

Data sporządzenia: 15.05.2026 r.
Wersja 4

10.1. Reaktywność
Produkt nie wykazuje niebezpiecznej reaktywności w normalnych warunkach stosowania i 
magazynowania. 

10.2. Stabilność chemiczna
Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
 Reaguje z silnymi reduktorami.
 Kontakt z silnymi zasadami może spowodować gwałtowny rozkład nadtlenku wodoru.
 Bezwzględnie unikać mieszania z produktami zawierającymi chlor (np. wybielacze, 

podchloryny) – może dojść do wydzielenia toksycznego chloru gazowego.

10.4. Warunki, których należy unikać
 Wysokie temperatury (powyżej 40 0 C).
 Bezpośrednie światło słoneczne (promieniowanie UV).
 Ź ró dła  zapłonu,  otwarty  ogień  i  gorące  powierzchnie  (mimo  braku  klasyfikacji  jako 

produkt łatwopalny, opary alkoholi mogą ulec zapłonowi w ekstremalnych warunkach).
 Przechowywanie w zanieczyszczonych pojemnikach.

10.5. Materiały niezgodne
 Silne utleniacze i silne reduktory.
 Silne zasady i kwasy.
 Związki chloru (podchloryny).
 Niektó re metale (np. miedź , mosiądz, żelazo) – jony srebra i niskie pH mogą przyspieszać  

korozyjność.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
W normalnych warunkach magazynowania i stosowania nie powinny powstawać niebezpieczne 
produkty  rozkładu.  W  przypadku  pożaru  mogą  wydzielać  się  toksyczne  tlenki  azotu  (NOx), 
tlenki węgla (CO, CO2) oraz opary srebra.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 
1272/2008

11.1.1. Toksyczność ostra
Mieszanina nie spełnia kryterió w klasyfikacji w tej klasie zagrożenia. Szacunkowa toksyczność  
ostra mieszaniny (AT Emix) wyliczona metodą addytywną wynosi > 2000 mg/kg (doustnie), co 
nie wymaga oznakowania.

Dane dla składników:

 Izopropanol: LD50  (szczur,  doustnie):  4570  mg/kg;  LC50  (szczur,  inhalacja):  30 
mg/l/4h.

 Etanol: LD50 (szczur, doustnie): 7060 mg/kg; LC50 (szczur, inhalacja): 124,7 mg/l/4h.

 Nadtlenek wodoru: LD50 (szczur, doustnie): 1193 mg/kg.

 Azotan srebra: LD50 (szczur, doustnie): 1173 mg/kg.
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11.1.2. Działanie żrące/drażniące na skórę
Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

 Składniki: Niskie  stężenie  nadtlenku wodoru (<1%) oraz  azotanu srebra (<0,1%) nie 
wykazuje  działania  żrącego.  Może  wystąpić  przejściowe,  miejscowe  odbarwienie 
naskó rka  (białe  plamy)  typowe  dla  kontaktu  z  utleniaczami.  Alkohole  przy  częstym 
kontakcie mogą powodować przesuszenie skó ry.

11.1.3. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Mieszanina sklasyfikowana jako działająca drażniąco na oczy (Eye Irrit. 2, H319).

 Skutek: Powoduje silne pieczenie, łzawienie i zaczerwienienie spojó wek. Ze względu na 
zawartość  utleniaczy i alkoholi, bezpośredni kontakt może prowadzić  do podrażnienia 
rogó wki.

11.1.4. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
Kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Mieszanina nie zawiera substancji o znanych 
właściwościach uczulających.

11.1.5. Działanie mutagenne / Rakotwórczość / Szkodliwe działanie na rozrodczość
Mieszanina  nie  zawiera  substancji  klasyfikowanych  jako  CMR  w  stężeniach  wymagających 
uwzględnienia (=> 0,1%).

11.1.6. Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) – narażenie jednorazowe
Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
(Uwaga:  Przy stężeniu izopropanolu ok.  3% mieszanina nie  wykazuje  działania narkotycznego 
STOT SE 3 H336 w stopniu wymagającym klasyfikacji całego produktu, jednak przy długotrwałym 
wdychaniu mgły w zamkniętym aucie możliwe są zawroty głowy).

11.1.7. STOT – narażenie powtarzane / Zagrożenie spowodowane aspiracją
Kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
Mieszanina  nie  zawiera  substancji  o  właściwościach  zaburzających  funkcjonowanie  układu 
hormonalnego w stężeniu =>0,1%.

11.2.2. Inne informacje (Objawy i skutki narażenia)

 Połknięcie: Bó le brzucha, nudności, podrażnienie gardła.

 Kontakt z oczami: Pieczenie, zaczerwienienie, łzawienie.

 Inhalacja: Przy  intensywnym  zamgławianiu  moż liwe  podrażnienie  ś luzó wki  nosa  i 
gardła, kaszel.

 Kontakt ze skórą: Moż liwe lekkie podrażnienie u osó b  o wraż liwej  skó rze lub białe 
plamy po kontakcie z nadtlenkiem wodoru.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Mieszanina jest  sklasyfikowana jako bardzo toksyczna dla  organizmó w wodnych,  powodując 
długotrwałe skutki (Aquatic Chronic 1, H410). Klasyfikacja wynika z obecności azotanu srebra 
przy zastosowaniu wspó łczynnikó w multiplikacyjnych (M).

Dane dla składników:
 Azotan srebra (składnik decydujący):

 LC50 (ryby, Pimephales promelas): 0,0012 mg/l – 96h.

 EC50 (bezkręgowce, Daphnia magna): 0,00022 mg/l – 48h.

 IC50 (glony, Chlorella vulgaris): 10,3 mg/l – 4 dni.
 M(ostra) = 1000, M(przewlekła) = 100.

 Nadtlenek wodoru:

 LC50: 16,4 mg/l  – 96h (Pimephales promelas).

 EC50: 2,4 mg/l – 48h (Daphnia pulex).
 Alkohole (Etanol, IPA):

 Wykazują niską toksyczność dla organizmó w wodnych (LC50 > 1000$ mg/l).

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

 Alkohole: Łatwo ulegają biodegradacji (powyżej 85% w 28 dni).

 Nadtlenek wodoru: Ulega szybkiemu rozkładowi abiotycznemu w wodzie i glebie do 
tlenu i wody.

 Azotan srebra i Azotan potasu: Substancje nieorganiczne. Jony srebra są trwałe w 
środowisku, choć mogą ulegać adsorpcji na osadach i przekształceniu w 
nierozpuszczalne siarczki.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

 Alkohole i Nadtlenek wodoru: Nie ulegają bioakumulacji (log Pow < 0).

 Srebro: Wykazuje potencjał do bioakumulacji w tkankach organizmó w wodnych (np. u 
mięczakó w).

12.4. Mobilność w glebie
Mieszanina jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie i wykazuje dużą mobilność  w środowisku 
wodnym. Jony srebra mogą być  unieruchamiane w glebie poprzez wiązanie z frakcją ilastą i 
materią organiczną.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB. 
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12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
Mieszanina  nie  zawiera  substancji  o  właściwościach  zaburzających  funkcjonowanie  układu 
hormonalnego w odniesieniu do organizmó w pozatarczaowych (stężenie < 0,1%). 

12.7. Inne szkodliwe skutki działania
Niskie pH produktu (3,5 +/- 0,5) oraz obecność azotanó w (działanie biogenne) może 
powodować lokalne zaburzenia ekosystemó w wodnych w przypadku dużych, 
nieskontrolowanych wyciekó w.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

 Postępowanie z produktem:
Odpady produktu są niebezpieczne dla środowiska ze względu na zawartość jonó w 
srebra (H410). Nie usuwać do kanalizacji, gleby ani wó d powierzchniowych. 
Niewykorzystany produkt przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej firmie posiadającej 
stosowne uprawnienia. Małe ilości (pozostałości w kanałach klimatyzacji) ulegają 
znacznemu rozcień czeniu podczas normalnej eksploatacji układu (odprowadzenie 
kondensatu).

 Zalecany kod odpadu: 07 04 04* (Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 
przemywania i roztwory macierzyste).

 Postępowanie z opakowaniami (1 l, 5 l):
Odzysk i recykling opakowań  należy prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami 
krajowymi.

 Opakowania zanieczyszczone: Ponieważ  produkt zawiera substancje 
niebezpieczne (H410), puste opakowania, któ re nie zostały oczyszczone, należy 
traktować jako odpad niebezpieczny.

 Kod odpadu: 15 01 10* (Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone).

 Opakowania oczyszczone: Jeś li opakowanie zostało trzykrotnie wypłukane 
wodą (a popłuczyny zagospodarowano zgodnie z przeznaczeniem produktu), 
można je zaklasyfikować jako zwykły odpad z tworzywa sztucznego.

 Kod odpadu: 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych).

 Postępowanie ze zużytymi sorbentami i czyściwami:
Zanieczyszczone czyściwa, piasek lub inne materiały sorpcyjne użyte do usunięcia 
wycieku należy zbierać do szczelnych, oznakowanych pojemnikó w. Uwaga: Ze względu 
na obecność utleniaczy (H2O2), do usuwania skoncentrowanych wyciekó w nie należy 
używać materiałó w łatwopalnych, takich jak trociny.

 Kod odpadu: 15 02 02* (Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i 
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi).


Dodatkowe informacje: Przestrzegać przepisó w ustawy o odpadach oraz ustawy o gospodarce 
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opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pó źn. zm.). 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie dotyczy (patrz sekcja 14.6 – zwolnienie).

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Tak (produkt zawiera azotan srebra, sklasyfikowany jako H410).

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny zgodnie z przepisami transportowymi 
(ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA), pod warunkiem zachowania poniższych limitó w:

 Zwolnienie dla towarów zagrażających środowisku: Zgodnie z Przepisem 
szczególnym 375 (ADR) oraz punktem 2.10.2.7 kodu IMDG, substancje te, przewożone 
w opakowaniach pojedynczych lub kombinowanych o zawartości netto 
nieprzekraczającej 5 l na opakowanie, nie podlegają żadnym innym przepisom 
ADR/IMDG, pod warunkiem że opakowania spełniają ogó lne wymagania jakościowe.

 Ponieważ  produkt CLIMA-TE DECONT jest pakowany w opakowania jednostkowe 1 l i 5 
l, może być transportowany jako towar bezpieczny (nie-ADR).

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń  i stosowanych ograniczeń  w zakresie chemikalió w.

 Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i 
pakowania substancji i mieszanin.

 Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania 
produktó w biobó jczych.

 Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentó w.
 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. 
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Dz.U. 2022 poz. 1816).
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z pó źn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadó w.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczeń stwa chemicznego. Dla substancji 
składowych (etanol, izopropanol, nadtlenek wodoru, azotan srebra) oceny zostały 
przeprowadzone przez dostawcó w w ramach rejestracji REACH.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Wykaz stosowanych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (H) oraz klas 
zagrożenia (skróty)

Wykaz zwrotów H zastosowanych w Sekcji 3 (dotyczący czystych składników):
 H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 H271: Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
 H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
 H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
 H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 H319: Działa drażniąco na oczy.
 H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

16.2. Skróty i akronimy

 ADR: Umowa  dotycząca  międzynarodowego  przewozu  drogowego  towarów 
niebezpiecznych.

 ATE: Szacunkowa toksyczność ostra (Acute Toxicity Estimate).
 CAS: Numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service.
 CLP: Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania.
 EC50: Stężenie efektywne, przy którym obserwuje się reakcję u 50% badanych organizmów.
 LC50: Stężenie śmiertelne dla 50% badanych organizmów.
 LD50: Dawka śmiertelna dla 50% badanych organizmów.
 M-factor: Współczynnik multiplikacyjny dla substancji wysoce toksycznych dla środowiska 

wodnego.
 NDS / NDSCh: Najwyższe dopuszczalne stężenie (średnie i chwilowe).
 REACH: System rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów.
 UFI: Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej.
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16.3. Kluczowe odniesienia literaturowe i źródła danych

 Karta  opracowana  na  podstawie  informacji  dostarczonych  przez  producenta  (skład 
recepturowy) oraz kart charakterystyki poszczególnych składników.

 Dane ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów).
 Rejestr Produktów Biobójczych (URPL).

16.4. Wskazówki dotyczące szkolenia

Pracownicy stosujący produkt powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z 
chemikaliami,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  ochrony  oczu  i  procedur  dezynfekcji  układów 
klimatyzacji.

16.5. Dodatkowe informacje i historia zmian

 Wersja: 4.0 (Aktualizacja całkowita).
 Data aktualizacji: 15.05.2026 r.
 Główne  zmiany: Aktualizacja  składu  zgodnie  z  nową  recepturą,  zmiana  klasyfikacji 

transportowej  (rezygnacja  z  klasyfikacji  łatwopalnej  na  rzecz  drogi  logistycznej),  dodanie 
nowych numerów UFI i pozwolenia biobójczego.
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